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Sakerhets- och kontrollsymboler

Varningssymbolen anger en potentiell risk for
personskada. En varningssymbol kan anvandas for att
pavisa typen av fara. VARNING indikerar en risk som,
om den inte undviks, kan leda till allvarlig personskada
eller dodsfall. FORSIKTIGHET indikerar en risk som,
om den inte undviks, kan leda till lindrig eller mattlig
personskada. OBS anger information som anses viktig,
men inte relateras till fara.

A OO =

Varningssymbol Instruktionsmanual Reparera
elverk

O A

Bransleinsprutning Brand Het yta

N ICOR

Giftig gas

Kolmonoxidlarm  Flytande Grundterminal Bransle
neutral
Olja Oljeniva Starta inte Brénsle av
motorn

—~ OO®D

Automatsakring ~ P&/Av Ssttart/ Kvavning
opp

Kontaktuppgifter till vart Europa-kontor

Vid fragor om utslapp i Europa, kontakta vart Europa-
kontor pa adressen:

Max-Born-StraBe 2, 68519 Viernheim, Tyskland.

Maskinbeskrivning

Las denna handbok noga fér att bekanta dig
med ditt elverk for utomhusbruk. Léar dig hur

den anvénds, dess begrénsningar och alla
aktuella risker. Spara denna
originalbruksanvisning for framtida referens.
Detta inverterelverk har en motordriven
rotationsféltsgenerator fér lik- och véaxelstrom (AC och
DC). Generatorn har utformats for att leverera elkraft
for att driva kompatibel elektrisk belysning, apparater,
verktyg och motorbelastningar. Elverkets roterande
magnetfalt drivs av en encylindrig motor.
For att flytta elverket, tryck in knappen och dra ut handtaget.
Tryck in knappen for att trycka in handtaget igen.
Det barbara elverket kan anvandas for att forsérja
utomhusféremal med el med en férlangningssladd eller
ge reservkraft till hemmet med en dverféringsbrytare.
En Overforingsbrytare ar ett separat tillbehér som bor
installeras av en behdrig elektriker, vilket tillater att
det barbara elverket blir kabelanslutet via eluttaget,
direkt till ditt hems elsystem. Installera en manuell
Overforingsbrytare s& snart som magjligt om elverket ska
anvandas for att forse huset med reservkraft.
Elverket &r inte avsett att forsorja system som krévs enligt lag,
for allvarlig fara for liv eller halsa, eller dar strémavbrott hindrar
réddning under brandbekdmpning.

Vi har gjort allt vi kan for att férsakra oss om att
informationen i denna bruksanvisning ska vara giltig och
aktuell. Foérbehaller sig dock tillverkaren ratten att &ndra,
férandra eller p& annat satt férbéattra generatorn och
detta dokument nér som helst utan férvarning.

OBS Kontakta en auktoriserad serviceverkstad vid
eventuella fragor om avsedd anvandning. Den héar
utrustningen &r ENDAST avsedd att anvandas med
reservdelar som har godkants av Briggs & Stratton®.

Systemjord

Elverket har en systemjord som férbinder

elverkets ramkomponenter till jordterminalerna pa
véxelstromsuttaget. Elverkets neutrala ledare ar

flytande (@), vilket innebér att véxelstroms-statorns
lindning &r isolerad fran fastanordningen for jordning och
vaxelstromsuttagets jordningsstift. Elektriska apparater,
som RCD, som kraver en jordad neutral anslutning
kanske inte fungerar korrekt via denna generator. Elverket
behdver inte jordas.

Specialkrav

Det kan finnas regler, lokala koder eller férordningar som
géller for den avsedda anvandningen av generatorn.
Radfraga en kvalificerad elektriker, elektrisk inspektor,
eller det lokala kontoret har jurisdiktion.

Denna generator &r inte avsedd att anvandas pa en
byggarbetsplats eller liknande aktivitet.

Avfallshantering i EU
Denna symbol visar att &garen av
batterier och elektrisk eller elektronisk
utrustning inte ska kasta denna produkt i
osorterat kommunalt avfall. Denna
produkt ska sorteras pa miljomassigt
lampligt avfallsplatser. Vanligen kontakta

Briggs & Stratton eller din lokala aterforséaljare for

ytterligare information om sortering.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Funktioner och reglage Bild

A | Tanklock N | 12 Volt DC Behallare

B [ Infallbart handtag P | Jordningsfaste

C | Aktiveringsbrytare Q | 230V vaxelstrém, 16 A,

uttag
D | Indikering av lag R | Kretsbrytare
oljeniva
E | Timréknare S %st(a:)r;gz;r&gsmdlkatorlampa
F | QPT-brytare T | USB-portar
G | Startmekanism U | Oljeavtappningsplugg

(under holjet)

H | Identifikationsmarke | V | Oljepafylining/Matsticka

(under holjet)

J | Oljeservicehdlje W | Flamskydd ljuddampare/

avgasror
K [ Servicelucka X | Bransleventil
L [Chokearm (under |Y |Aterstall .—.
holjet)
M | Batterihdlje Z | Pa/av-knapp
Montering

Anslut batteriet Bild 2
Du méste ansluta batteriet till elverket for att méjliggéra
elektrisk start eller fjarrstart. Skarm, LED:er och
e-chokesystem drivs ocksa av batteriet.

1. Ta bort skruv och panel framfér batteriet.

2. Anslut tvastiftskontakten fran batteriet till elverket.

Para fjarrstartnyckeln med elverket Bild 1 3
Fjarrstartnyckeln méaste paras med elverket for att
fjarrstarta ditt elverk. For att para ihop nyckeln med
elverket, f6lj anvisningarna nedan:

1. Tryck och hall aktiveringsbrytaren (1,
10 sekunder och pa/av-knappens (1,
kommer att bérja blinka blatt.

2. Inom 30 sekunder, tryck och hall nagon av
knapparna pa fjarrstartnyckeln (3) under 2
sekunder. Pa/av-knappens (1, Z) lampa kommer
att blinka snabbt 3 ganger, vilket signalerar att
fjarrstartnyckeln har parats ihop.

OBS Alla fjarrstartsnycklar kan frankopplas

genom att trycka pa bade pa/av-knappen (1, Z) och
aktiveringsbrytaren (1, B) pa elverket samtidig under
10 sekunder.

B) under
Z) lampa

Korning

Steg 1: Halets placering

Innan den barbara generatorn bérjar fungera, finns det
tva lika viktiga sakerhetsoron om kolmonoxidférgiftning
och eld som maste atgardas.

Placering vid drift for att minska risken fér
koloxidférgiftning

VARNING! Avgaser fran motorn innehaller
koloxid, en giftig gas som kan déda pa bara

nagra minuter. Du kan inte lukta det, se det, eller
smaka. Aven om du inte kanner lukten av avgaser, kan
du &nda utsattas fér koloxidgas.

* Anvand endast barbart elverk utomhus, minst 6,1 m fran
platser dar personer vistas med avgasroret riktat bort
for att minska risken fér ansamling av koloxid.

* [nstallera batteridrivna koloxidlarm eller koloxidlarm
for eluttag med reservbatteri enligt tillverkarens
anvisningar. Brandlarm kan inte detektera koloxidgas.

e Anvand inte barbart elverk inomhus, i garage, kéllare,
kryputrymmen, férradsbyggnader eller andra delvis
slutna utrymmen, &ven om flaktar eller 6ppna dorrar/
fonster anvands for ventilation. Koloxid kan snabbt
ansamlas i den har typen av utrymmen och kan dréja
kvar i timmar, aven efter att produkten har stangts av.

* Rikta alltid motorns avgasroér bort fran platser dar
ménniskor vistas.

Upps6k omedelbart frisk luft om du bérjar kdnna
illamaende, yrsel, eller dasighet eller om koloxidlarmet
utléses vid anvandning av produkten. Ring
raddningstjansten. Du kan vara koloxidférgiftad.

Forebygg koloxidférgiftning

Anvand utomhus minst 6,1 m fran nagon
byggnad.

e Rikta avgasroret bort fran byggnader eller
platser dar personer vistas.

Installera koloxidlarm i huset.

H [t
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Placering vid drift for att undvika brandrisk

VARNING! Utloppsvarme/gaser kan
@/ i antanda brannbara amnen, strukturer
eller skada bransletanken och orsaka en

eldsvada, som resulterar i dodsfall eller allvarlig skada.

 Ett barbart elverk skall placeras minst 1,5 m fran
byggnad, skarmtak, trad, buskage eller vegetation med
stérre héjd an 30,5 cm.

e Placera inte barbart elverk under altaner eller
annan typ av struktur som kan begransa luftflodet.
Brandvarnare maste installeras och underhéllas
inomhus enligt tillverkarens anvisningar/
rekommendationer.

e Koloxidlarm utléses inte av rok.

¢ Placera inte barbart elverk pa annat satt &n det som visas.

Avgas

>15m

Steg 2: Olja och bransle

Oljerekommendationer Bild 4

For basta prestanda rekommenderar vi Briggs &

Strattons garanticertifierade olja. Andra hdgkvalitativa

oljor tvattmedels &r acceptabla om klassificeras for

service SF eller hégre. Anvand inga specialtillsatser.

Utomhustemperaturen avgér vilken oljeviskositet som

passar for motorn. Anvand tabellen for att valja ratt

viskositet for férvantat utomhustemperaturintervall.

* Anvandning av SAE 30-olja i temperaturer under 4 °C (40 °F)
gor det svarare att starta.

** Over 27 °C (80 °F) kan oljeférbrukningen éka med 10W30.

Kontrollera oljenivan oftare.

Kontrollera/Fyll pa motorolja Bild 5 6 7
Oljenivan ska kontrolleras fére varje anvandning och
oljan bytas atminstone var 8:e drifttimme. Se till att oljan
alltid har ratt niva.

1. Satt generatorn pa ett plant underlag.

2. Vrid locket och 6ppna hdljet (5) pa

oljepafyliningsomradet.

3. Rengér omradet runt oljepafyliningsréret och ta bort

métstickan.

4. Bekréfta att oljan ar vid markeringen full (6, A) pa

métstickan.

5. Vid behov, hall med hjélp av tratt lAngsamt olja i

oljepafyliningséppningen (7) till fullmarkeringen (6,
A) pa matstickan.
OBS Gor uppehall sa att oljan rinner ner. Torka av
maétstickan varje gang olienivan kontrolleras. Overfyll INTE.

6. Satt tillbaka och dra at matstickan.

7. Satt tillbaka hdéljet éver oljepafyliningsomradet.
OBS Forsok inte att dra igang eller starta motorn innan
den har fyllts p4 med rekommenderad olja. Det kan
resultera i motorhaveri.

[T

<
<

Y

>6,1m

6

Pafylining av bransle Bild 1 8
Branslet maste uppfylla foljande krav:

e Anvéand ren, ny och blyfri bensin med minst 91 RON

(87 oktan/87 AKI).

e Bensin med upp till 10 % etanol kan anvéndas.
OBS Blanda inte olja i bensin eller &ndra motorn for att
kora pa alternativa branslen. Anvand inte icke godkanda
bensin liksom E15 och E85. Anvandning av icke godkanda
brénslen kan skada elverket och upphaver garantin.
Se Hbg hdjd for drift pa hojd éver 1 524 m.

/‘\2 V< VARNING! Bréansle och

| bransleangor ar extremt

#" brandfarliga och explosiva och
kan orsaka brannskador, brand eller explosion, dédsfall
eller allvarliga skador.

e Tanka eller flytta inte under drift.

e Stang av motorn och lat den svalna i minst 2 minuter
fore borttagning av tanklocket.

* Fyll pa tanken utomhus. Spill inte brénsle.

e Hall brénsle pa avstand fran gnistor, 6ppen eld,
kontrollampor, vdrme och andra ant&dndningskallor.

e Kontrollera ofta att det inte finns sprickor eller 1ackor
pa bransleledningar, tank, lock och kopplingar. Byt vid
behov.

e Tand inte cigaretter och rok inte.

» Hall inte vatten pa elverket for att slacka brand.

* Anvand endast en handbrandslackare for
brandfarliga vatskor och elektriska system, t.ex.
pulverbrandslackare. Folj instruktionerna fran
tillverkaren av brandslackaren fére anvandning.

e Detta elverk ar inte avsett fér anvandning i riskomraden
for explositioner.

1. Ta langsamt bort tanklocket (1, J) s& att trycket
utjdmnas i tanken.

2. Tillsatt sakta blyfritt bransle till maxfyliningsindikatorn
(8, A) i bransletanken. Var forsiktig sa att du inte
fyller pa 6ver indikatorns niva. Detta lamnar plats i
tanken sa att branslet kan utvidgas.

3. Satt tillbaka tanklocket och lat eventuellt spill
avdunsta innan motorn startas.

Hoég héjd

P& hojd éver 1 524 m kravs minst 89 RON (85-oktan/87

AKI) bensin. For att uppfylla utsldppsbestdmmelserna

kravs justering fér hég hojd. Anvandning utan

denna justering leder till sdmre prestanda, hdgre

branslefoérbrukning och hégre utslapp.

Kontakta en behdrig Briggs & Stratton-aterférséljare for

information om justering fér hdg héjd. Vi avrader fran

koérning pa héjder under 762 meter med héghdjdssatsen
monterad.

Transport

Vid transport av utrustning, vrid brénsleventilen till I&get

av (®). Tippa inte motorn eller maskinen i sadan vinkel

att brénslet spills ut.

Indikering av lag oljeniva {57

Systemet f6r indikering av lag oljeniva ar avsett att hindra

motorskador pa grund av for lite motorolja. Om motorns

oljeniva sjunker under en forinstalld niva, tdnds den réda

LED-indikatorn for 1&g oljeniva och en oljenivabrytare

stoppar motorn. Om motorn stannar eller den réda

LED-indikatorn for 1&g oljeniva t&nds néar du trycker pa

aktiveringsbrytaren, ska motorns oljeniva kontrolleras.

BRIGGSandSTRATTON.COM




Steg 3: Start av elverk Bild 1 3 9
Koppla bort alla elektriska laster fran generatorn. Starta
enligt féljande anvisningar:

1. Sétt generatorn pa ett jAmnt, plant underlag.
OBS Enheten kan stdngas av om underlaget inte ar
horisontellt.

2. Vrid bransleventilen (1, X) medurs till 1aget pa ().

Fjarrstart
3. Tryck pa pé/av-knappen (3, A) pa fjarrstartnyckeln
for att aktivera elverket.
4. Inom 5 sekunder, tryck pa startknappen (3, B). P&/
av-knappen pa elverket blinkar blatt nar en signal
tas emot och elverket kommer att starta.

Manuell eller elektrisk start
3. Tryck pa aktiveringsbrytaren (1) (1, B) for att satta
pa skarmen. P&/av-knappen (2) (1, Z) kommer att
blinka grént i upp till en minut.
OBS Om pé/av-knappen inte blinkar gront ar batteriet
inte anslutet eller har for 1ag laddning for att starta
elverket.
OBS Denna enhet ar utrustad med ett e-chokesystem.
Ett e-chokesystem innebar att det inte krdvs nagra
manuella tryckningar eller chokning nér batteriet ar
anslutet och laddat.
4A. For elstart, tryck och hall pa/av-knappen @ 1,
Z) under en sekund medan den blinkar grént for
att starta elverket. Nér elverket startar blir p&/
av-knappen bla och indikerar att elverket ar redo att
anvandas.
OBS Om elverket inte startade blir p&/av-knappen rod
i 5 sekunder och blinkar sedan grént i upp till en minut.
Repetera steg 4A.
4B. Fér manuell start, fatta snérhandtaget (1, F)
och dra langsamt ut tills du k&nner ett motstand.
Dra sedan snabbt ut snéret for att starta motorn,
e-choken kommer att kopplas in &ven om batteriet
inte ar fulladdat.
OBS Om elverket fortfarande inte startar kanske ditt
batteri ar urladdat och du méaste choka motorn manuellt.
Ta bort servicehdljet och flytta chokespaken (9, A) till
mellanldget. E-choken st&dnger automatiskt av choken
nar elverket startar. Satt tillbaka servicehdljet.
OBS Om motorn startar men stannar, se indikatorn fér
1dg oljeniva.
Spérra fjarrstart
Fjarrstarten kan sparras sa att ditt elverk inte kan
fjarrstartas. For att sparra fjarrstarten, tryck pa
aktiveringsbrytaren @ (1, B) for att satta pa skarmen,
tryck och hall péd/av-knappen (1, Z) pa elverket i
10 sekunder. Pa/av-lampan blinkar sedan rétt tre ganger,
vilket betyder att fjarrstartfunktionen ar sparrad. Repetera
for att géra den tillganglig igen.
Om du trycker pa en av knapparna pa fjarrstartnyckeln,
kommer pé/av-knappen att blinka rétt 3 gadnger nér den
ar sparrad och blatt 3 ganger nar den ar upplast.

QPT™ (QUIET POWER TECHNOLOGY™) Bild 1
Den har funktionen férbattrar bransleekonomin. Nar
QPT-brytaren (E) slas PA 6kar motorns varvtal nar
elektriska laster ansluts och minskar nér lasterna kopplas
bort.

Med avstangning, kommer motorn kéras med hégre
hastighet.

Anvéandning for reservkraft i hemmet, med
overforingsbrytare

Fore inkoppling till husets elsystem maste en
Overféringsbrytare installeras av en behdrig elektriker.
Anslutningen méaste isolera strommen fran elverket
fran elnatet och uppfylla alla gallande lagar och
installationsbestdmmelser.

Att aterstélla strommen med
férlangningssladd

Generator kan endast laddas upp till angiven markeffekt
under de betingelser som finns angivna pa enhetens
mérkning. Reducera belastningen nér generatorn
anvands utanfér angivna betingelser.

Anvand endast hégkvalitativa, valisolerade
férlangningskablar i enlighet med IEC 60245-

4 med elverkets 230 Volt eluttag. Inspektera
férlangningskablarna fore varje anvandning. Kontrollera
att alla férlangningskablar har korrekt nominellt
strémvarde och inte ar skadade. Vid anvédndning av
férlangningssladdar vid under 40° C, bér den totala
l&angden av sladdar for ett tvarsnitt av 1,5 mm? inte
dverstiga 50 m eller for ett tvarsnitt av 2,5 mm? bér inte
Overstiga 80 m.

VARNING! Skadade eller dverbelastade
&/\ forlangningssladdar kan dverhettas, bage, och
branna, vilket leder till dédsfall eller allvarliga
skador.
* Ingen skadad elektrisk utrustning, inklusive kablar och
stickkontakter, far anvandas.
1. Installera koloxidlarm.
2. Vid drift av elverket med forlangningskablar: se
till att det ar placerat pa en 6ppen plats utomhus,
minst 6,1 m fran platser dar personer vistas med
avgasroret riktat bort.
3. Dragning av férlangningssladdar direkt in i
huset for elférsérjning av inomhusapparater
REKOMMENDERAS INTE.

VARNING! Avgaser frdn motorn innehaller
koloxid, en giftig gas som kan déda pa bara
nagra minuter. Du kan inte lukta det, se det, eller

smaka. Aven om du inte kanner lukten av avgaser, kan
du anda utséattas for koloxidgas.

* Dragning av férlangningssladdar direkt in i huset 6kar
risken for koloxidférgiftning genom &ppningar.
* Om en forlangningssladd dras direkt in i huset
for elférsorjning av inomhusapparater accepterar
anvandaren en o6kad risk for koloxidférgiftning av
personer i huset och ansvaret vilar pa anvandaren.
4. Installera en manuell dverféringsbrytare sa snart
som mojligt om elverket ska anvandas for att foérse
huset med reservkraft.



230 Volt vaxelstrém, 16 Amp, uttag Bild 1

Anvand uttagen (Q) fér anslutning av laster for 230 Volt

vaxelstrém enfas 50 Hz, max 3 680 W (3,68kW) vid 16 A

strém.

VARNING! Elverkets spanning kan

| orsaka elstotar eller brdnnskada, vilket
kan leda till dédsfall eller allvarlig skada.

¢ Vidror inte oisolerade tradar eller uttag.

¢ Anvand inte elverk med elkablar som ar slitna, nétta,
oisolerade eller skadade pa annat satt.

* Anvand inte elverk i regn eller vatt vader.

¢ Vidror inte elverk eller elkablar medan du star i vatten,
ar barfota eller nar dina hander eller fotter ar vata.

» Lat inte okvalificerade personer eller barn anvénda
eller serva elverk.

e Hall barn pa sakert avstand fran elverk.

12 Volt DC-uttag Bild 11

Maximal stromstyrka tillganglig fér 12 Volt DC-uttaget (N)
ar 60 Watt (5 amp). En DC-kretsbrytare skyddar detta
uttag frdn 6verbelastning. Om en dverbelastning intraffar,
kommer kretsbrytaren att utldsas (tryckknappen falls

ut). Vanta nagra minuter och tryck pa knappen for att
aterstalla kretsbrytaren.

5 Volt DC USB-portar { Bild [1

Maximal kombinerad stromstyrka fér USB-portarna (T) ar
2,1 amp vid 5 Volt. USB-porten ger en méjlighet att ladda
de flesta USB-enheter med en USB-laddningskabel
(medfoljer ej).

OBS Anvand den nedre USB-porten fér maximal
kapacitet vid laddning av Apple-enheter.

OBS Endast for laddning av ITE
(Informationteknologiutrustning).

Belastning l/

Belastningsindikatorerna visar hur stor andel av elverkets
kapacitet som utnyttjas. Den férsta grona lysdioden
indikerar att elverket arbetar normalt eller producerar
mer &n 5 % belastning. Den fjarde gréna lysdioden tands
efter att 50 % belastning har uppnatts. Den sista gula
lysdioden ténds efter att 100 % belastning har uppnatts.
Utgangsindikator QK!

Den gréna LED utgangsindikatorn tdnds nar elverket
fungerar normalt. Det innebéar att elverket producerar
strém vid uttagen. Den bérjar ocksa blinka rétt om du
Overbelastar elverket.

Overbelastningslarm A Bild 11

Den réda éverbelastningslarmlampan tdnds och stanger
av strdommen till uttagen om du éverbelastar elverket.
Den grona indikatorlampan slacks ocksa. Om elverket
var Overbelastad maste du sténga av och koppla ur all
elektrisk belastning, trycka pa knappen Aterstall . (Y)
pa elverkets kontrollpanel och sedan ansluta och starta
om elektrisk belastning en at gangen for att fortséatta i
normalt driftlage.

System som stéanger av motorn vid koloxid
Bild 1

Sténger automatiskt av motorn nar skadliga

nivaer av koloxid samlas runt elverket eller ett
avstangningssystemfel for koloxid uppstar. Efter
avstangning blinkar lampan (S) i minst fem minuter per
diagrammet nedan.

System som stdnger av motorn vid koloxid ersatter INTE
koloxidlarm. Installera batteridrivet koloxidlarm inne i ditt
hem. Kér inte elverket i stingda utrymmen.

Farg/Ménster | Beskrivning

Réd Koloxid har samlats runt elverket.
Flytta elverket till en éppen plats
utomhus 6,1 m fran platser dar
personer vistas med avgasroret riktat
bort. Automatisk avsténgning &r en
indikation pa att elverket var felaktigt
placerat. Vadra lokalerna (t.ex. 6ppna
fénster och dérrar) innan personer
atervander.

Upps6k omedelbart frisk luft om

du bérjar kdnna illamaende, yrsel,
eller dasighet eller om koloxidlarmet
utléses vid anvandning av produkten.
Ring raddningstjansten. Du kan vara

X

koloxidforgiftad.
Bla Avstangningsfel for koloxid intraffade™.
oo o Besok auktoriserad Briggs & Stratton-
serviceverkstad.

&

*Blatt ljus blinkar i fem sekunder vid start av elverk for att visa
att avstangningssystemet for koloxid fungerar korrekt.

Steg 5: Avstangning av elverk Bild 1/ 3

1. Stang AV och koppla ifran alla elektriska laster fran
generatorpanelens uttag. Stanna aldrig motorn med
elektriska enheter som ar anslutna och paslagna.

2. Lat motorn g& pa tomgang i flera minuter for att
stabilisera innertemperaturerna i motorn och
generatorn.

3. Tryck antingen pa fjarrstartnyckeln (3) eller tryck pa
pa/av-knappen (1, Z) pa elverket.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Underhall

Underhallsschema

Folj tim- eller kalenderintervallerna, beroende péa vad
som forst intraffar. Service fordras oftare vid drift i svara
férhallanden.

Forsta 5 timmarna

¢ Byt motorolja

Var 8:e timme eller dagligen

* Avlagsna skrap

¢ Kontrollera motorns oljeniva

Var 25:e timme eller varje ar

* Rengdr motorns luftfilter'2

Var 50:e timme eller varje ar

Batteriunderhall Bild 2
Elverket ar utrustat med en automatisk
batteriladdningskrets som laddar batteriet medan motorn
ar igang. Om elverket inte anvands ofta bér batteriet
anslutas till en underhallsladdare eller batterihallare
(ingér ej) for att halla det ordentligt laddat.

1. Ta bort panelen framfér batteriet.

2. Frankoppla tvastiftskontakten mellan batteriet och
elverket.

0BS Overskrid inte 1,5 amp laddningstak.
3. Folj instruktionerna som medféljer
underhallsladdaren eller batterihallaren.

Motorunderhall
Byte av motorolja Bild 5 6 7

FORSIKTIGHET Undvik langvarig eller
A upprepad hudkontakt med anvand motorolja.

e Kontrollera ljuddéampare och gnistskydd'

Var 100:e timme eller varje ar

¢ Byt motorolja’

Varje ar

e Byt motorns luftfilter'?

e Byt tandstift

* Serva oftare vid smutsiga eller dammiga villkor.
2 BesOk auktoriserad serviceverkstad.

Allmanna rekommendationer

Regelbundet underhall kommer att férbattra prestandan
och férlanga livslangden pa utomhusgeneratorn. Anlita
en Briggs & Stratton-godkand verkstad for service.
Installation och stdrre reparationsarbete far endast
utféras av sarskilt utbildad personal.

Generatorns garanti tacker inte punkter som beror pa
anvandarens vanvard eller slarv. For att garantin ska
galla fullt ut, maste anvandaren underhalla generatorn
enligt instruktionerna i handboken.

VARNING! For att garantera maskinens
sakerhet skall endast originalreservdelar fran
tillverkaren eller som har godkénts av tillverkaren

anvandas. Om du har fragor om byte av komponenter pa
ditt elverk, besdk var webbplats pa
BRIGGSandSTRATTON.COM.

FORSIKTIGHET Overdrivet hdga eller laga
driftshastigheter kan resultera i mindre skador.
Mixtra inte med reglerarsprang, férbindelser eller

andra delar fér att &ndra hastigheten. Andra inte
generatorn na nagot satt.

EU steg V: CO2-varden

CO2-varden i Briggs & Stratton typgodkanda motorer
kan ses pa BriggsandStratton.com genom att ange CO2
i sokfaltet.

Anvand motorolja har konstaterats orsaka
hudcancer hos vissa forsdksdjur. Tvatta utsatta omraden
grundligt med tval och vatten.

SKA FORVARAS UTOM RACKHALL FOR
BARN. FORORENA INTE NATUREN. SPAR PA
RESURSERNA. ATERLAMNA ANVAND OLJA
TILL INSAMLINGSCENTRALER.

Byt olja nar motorn ar varm fran 16pning, enligt féljande:
1. Ta bort hdljet fran oljepafyliningsomradet.
2. Ta bort oljeavtappningspluggen (5, B) och tém ur all
olja i lamplig behallare.
3. Satt tillbaka oljeavtappningsskruven och dra at
ordentligt. Ta ut matstickan (5, A).
4. Anvand en oljetratt, hall sakta den rekommenderade
oljan (c:a 20 oz (0,6 1)) i oljepafyliningséppningen
(7). Pausa for att lata oljan satta sig. Fyll pa till
market full (6, A) pa matstickan.
5. Torka av matstickan varje gang oljenivan
kontrolleras. Fyll inte pa for mycket.
6. Satt tillbaka matstickan. Dra at locket ordentligt.
Torka upp ev. utspilld olja.
8. Satt tillbaka holjet dver oljepafyliningsomradet.

N
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Byte av tandstift Bild ‘1 10 11
Byt ut tandstiftet for att det ska bli lattare att starta motorn
och fa den att ga battre.

1. Lossa underhéllskapans tva (1, K) skruvar och ta
bort underhallskapan.

2. Reng6r omradet runt tandstiftet och ta bort
tandstiftskontakten (10).

3. Ta bort och kontrollera tandstiftet.

4. Byt ut tAndstiftet om elektroderna &r bortbréanda eller
om porslinet ar sprucket. Anvand rekommenderat
tandstift vid byte. Se Vanliga reservdelar.

5. Kontrollera elektrodernas avstand (11) med ett
tradbladmatt och stall in tndstiftsgapet efter behov
(se Specifikationer).

6. Installera tandstiftet och dra at ordentligt. Satt
tillbaka tandstiftshatten.

7. Satt tillbaka underhallskyddet och dra at skruvarna
for hand.

Inspektera gnistskyddet

Inspektera gnistskydd for skador eller kol blockering.
Om skada hittas eller rengdéring behdvs, se en Briggs &
Stratton auktoriserade verkstad.

If A= VARNING! Berdring av ljuddamparen

) eller intilliggande ytor kan orsaka
personskada.

* brannskador och leda till allvarlig

e Var uppmarksam pa elverkets varningar.
¢ Vidrér inte heta delar.

10

Forvaring

Tillampa féljande riktlinjer for att férbereda férvaring, om
enheten ska férvaras mer an 30 dagar.
Anvisningar fér langvarig férvaring
1. Rengoér elverket som det beskrivs i Rengéring.
2. Byt motorolja medan motorn fortfarande ar
varm, dranera olja fran vevhuset. Fyll pa olja av
rekommenderad typ. Se Byta motorolja.
3. Behandla eller tdom bransle fran elverk eftersom
bransle kan férsdmras om det lagras mer an
30 dagar.

Bransle som har statt fér Iange kan orsaka syra och
gummiavsattningar i brénslesystemet eller pa viktiga
delar i forgasaren. For att halla branslet farskt, anvand en
branslestabilisator.

Det ar inte nédvandigt att tomma ut bensinen fran motorn
om en branslestabilisator tillsatts enligt anvisningarna.
K&r motorn under 2 minuter for att cirkulera stabilisatorn
genom branslesystemet innan den ska fOrvaras.

Har inte bensinen i motorn behandlats med en
branslestabilisator, maste den témmas ut i en godkand
behallare. Kér darefter motorn tills den stannar av

brist p& bransle. Vi rekommenderar anvandning av
branslestabilisator i bensindunken for att bevara branslet
intakt.

VARNING! Bransle och bransleangor ar
& extremt brandfarliga och explosiva och kan
orsaka bréannskador, brand eller explosion,

dodsfall eller allvarliga skador.

e Nar man férvarar bransle eller utrustning med bransle
i tanken, ska de inte vara i ndrheten av pannor,
spisar, vattenvarmare, torktumlare eller maskiner med
tandlagor eller andra antdndningskallor, eftersom de
kan antanda bransleangor.

e Stang av elverksmotorn fére urtappning av bransle
och lat den svalna i minst tvd minuter innan du éppnar
tanklocket. Lossa locket langsamt for att neutralisera
trycket i tanken. TOm brénsletanken utomhus. Férvara
bransle pa avstand fran gnistor, dppen eld, gaskok,
varme- och andra antandningskallor.

e Kontrollera ofta att det inte finns sprickor eller 1ackor
pa bransleledningar, tank, lock och kopplingar. Byt vid
behov.

4. Ladda batteri som beskrivs i Batteriunderhall.

5. Forvara elverk pa en ren och torr plats och tack med
ett lampligt skyddshélje som inte stanger inne fukt.

VARNING! Lagerskydd kan orsaka
@ brannskador eller dédsfall, eller allvarliga
olyckor.

* Placera inte ett férvaringsskydd &ver ett elverk som
ar varmt eller i drift. Lat utrustningen svalna tillrackligt
l&nge innan du tacker éver den.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Felsokning

Problem

Orsak

Atgard

1. Nagon av 6verstréomsbrytarna har 6st

ut.

1. Aterstall dverstrdmsskyddet.
Kontrollera och reparera.

A

Motorn &r igadng, men 2. Dalig kontakt eller daliga kablar. 3. Koppla in en annan apparat som
ingen vaxelstromseffekt ar 3. Fel pa den inkopplade apparaten. fungerar.
tillganglig. 4. Réd indikator lyser med fast sken. 4. Se Elverkets kapacitet. Tryck pa
Elverket &r éverbelastat eller knappen ATERSTALL — pa
Overhettat. kontrollpanelen.
Elverker %ar bra utfn . 1. Generatorn ar éverbelastad. 1. Se Elverkets kapacitet.
last men “storknar” nér
belastning kopplas in.
1. Bransleventilen ar i laget av (®). 1. Vrid bransleventilen till 1aget pa ().
2. Varningslampan for 1agt oljetryck 2. Fyll pa"olja i vevhus:et Elll ratt niva
tands. Lag oljeniva. och stall elverket vagratt.
Motorn startar inte, startar 3. Smutsigt luftfilter. 3. Rengor eller byt ut luftfiltret.
3ﬁ23a;r?f?cklgt eller stannar 4. Slut pa brénsle. 4. Fyll tanken. o .
) 5. Tandstiftskabeln inte ansluten till 5. Anslut kabeln till tandstiftet.
tandstiftet. . '
N . . 6. Vanta i fem minuter och starta
6. Oversvammad med brénsle. sedan motorn igen.
1. Flytta elverket till en éppen plats
Motorn stangs av och 1. Elverk felaktigt placerat. utomhus. Vadra lokalerna (t.ex.

lampan foér koloxidskydd
blinkar rétt (ee  e°).

Oppna fonster och dorrar) innan
personer atervander. Se System
som stdnger av motorn vid koloxid.

For alla andra problem, besdk en av Briggs & Strattons godkénda aterférsaljare.

Specifikationer
Inledande Wattvarde™ . ....... ... ... . i 4 500
Angivet Wattvarde™ . . ... ... o e 3700
Vaxelstrém
vid 230 Volt . ... e 16,1 amp
VId 12 VoIt DC ... 5,0 amp
VId B VoItDC ... 2,1 amp
Frekvens. . ... e e 50 Hz
Fas .o e e Enfas
Slagvolym. . ... 224 cc (13,7 kubiktum)
Tandstiftsgap ............. .. .. ... 0,7-0,8 mm (0,028-0,031 tum)
Branslevolym .. ....... ... .. .. ... .. .. ... 13,25 liter (3,5 USA gallon)
Olievolym . . ... 0,6 liter (20 Ounces)

Vanliga reservdelar
Tandstift. . . ... 84001980

Flaska med motorolja
Flaska med syntetisk olja

......... 100028
......... 100074

For en fullstéandig lista dver delar och diagram, besék BRIGGSandSTRATTON.COM.

* Den momentana strémstyrka som elverket kan leverera for start av elmotorer, enligt Briggs & Stratton 628K. Det motsvarar inte
den effekt som kravs for kontinuerlig drift av elektriska laster. Det &r den maximala strém som kan levereras momentant nar en
motor startas multiplicerat med elverkets méarkspanning.

** Elverk enligt EN ISO 8528-13:2016, Fram- och atergaende férbranningsmotor som drivs vaxelstrémsgeneratoraggregat - Del 13:

Sékerhetsanvisningar.

11
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BRIGGS & STRATTON PRODUKTER GARANTIPOLITIK

Begréansad garanti
Briggs & Stratton garanterar att under den garantiperiod som specificeras nedan, kommer det att reparera eller byta ut, utan avgift, eventuella felaktiga delar vad
galler material eller arbete eller bade och. Képaren star sjélv for transportkostnaden fér produkt som lamnats in for reparation eller utbyte. Garantin géller under
nedan angivna perioder och enligt nedan angivna villkor. Fér garantiservice, anvand ndrmaste auktoriserade serviceverkstad som du hittar pa var aterférsaljarkarta
pa www.BRIGGSandSTRATTON.com. Kdparen maste kontakta den auktoriserade servicehandlaren och sedan géra produkter tillgangliga for den auktoriserade
servicehandlaren fér inspektion och test.
Det finns ingen annan uttrycklig garanti. Garantier, déaribland séljbarhet eller I1amplighet for ett visst &ndamal, ar begrénsade till garantiperioden som
anges nedan, eller i den utstriackning som ér tillatet enligt lag. VI ANSVARAR INTE FOR OLYCKOR ELLER FOLJDSKADOR, TILL DEN UTSTRACKNING
SOM DETTA UNDANTAG TILLATS ENLIGT LAG. Vissa lander eller delstater medger inte begransning av hur lange en underférstadd garanti galler och vissa
tillater inte undantagande eller begrénsning av ansvaret for féljdskador, sa ovanstaende géller darfér inte alla képare. Denna garanti ger dig specifika juridiska
rattigheter och du kan ocksa ha andra rattigheter som varierar fran delstat till delstat eller fran land till land. **

GARANTIPERIOD
Konsumentbruk Handelsbruk
36 manader A 12 manader

A Batteri (om installerad) 3 manader konsumentanvandning, ingen handelsanvandning.

** | ** Australien - Vara varor omfattas av garantier som inte kan franskrivas enligt australiensisk konsumentlag. Du har rétt till en erséattning eller aterbetalning
vid ett betydande fel och till kompensation vid annan rimlig férutsebar forlust eller skada. Du har &ven ratt till att f4 varorna reparerade eller utbytta om varorna
inte &r av acceptabel kvalitet och felet inte uppgar till ett betydande fel. For garantiservice, hitta ndrmaste auktoriserade servicehandlare pa var karta for att hitta
servicehandlare, pa, eller genom att ringa 1300 274 447, eller genom att skicka e-post eller brev till salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton
Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Aveny, NSW, Australien, 2170.

Garantiperioden borjar dagen for det forsta inkdpet av en privat kund eller féretagskund. "Privat bruk" avser personlig bruk i hemmet av privatperson. "Kommersiellt
bruk" avser allt annat bruk, inklusive afférsrelaterat bruk, bruk i ndringsverksamhet eller uthyrning. Da produkten en gang varit i kommersiellt bruk betraktas
produkten fortséttningsvis som kommersiell i garantisammanhang.

Spara inkdpskvittot. Om inkdpskvittot inte kan uppvisas vid yrkan pa garantireparation, kommer produktens tillverkningsdatum att anvéndas for att bestamma
garantiperioden. Produkter fran Briggs & Stratton behdver inte registreras for att du ska ha ratt till garantiservice.

OM DIN GARANTI

Garantiservice tillhandahalls endast genom Briggs & Stratton auktoriserade verkstéder. De flesta garantireparationer sker rutinméssigt men i vissa fall faller inte
reparationen under garantin. Denna garanti tdcker endast fel i material och/eller tillverkning. Den tacker inte skador orsakade av felaktig anvéndning eller missbruk,
undermaligt underhall eller reparation, normalt slitage eller ej godkant bransle.

Felaktig anvandning och missbruk - Korrekt, avsedd anvandning av denna produkt &r beskrivet i bruksanvisningen. Att anvénda produkten pa annat satt an
vad som beskrivs i anvéandarmanualen eller anvénda produkten efter att den skadats, gor garantin ogiltig. Garanti medges inte om produktens serienummer har
avlagsnats eller produkten har modifierats pa nagot séatt eller produkten bevisligen har missbrukats t.ex. slag eller vatten/kemiska korrosionsskador.

Felaktigt underhall eller reparation - Denna produkt maste underhallas i enlighet med de rutiner och scheman som finns i bruksanvisningen, och service eller
repareras med &kta Briggs & Stratton delar eller motsvarande. Skador som orsakats av undermaligt underhall eller anvandning av annat an originaldelar tacks inte
av garantin.

Normalt slitage - Som de flesta mekaniska anordningar, ar din enhet utsétts for slitage &ven nar det underhalls. Garantin omfattar inte reparationer da normal
anvandning lett till att en del av eller hela produktens livslangd har tagit slut. Underhalls- och slitageartiklar som filter, remmar, skar och bromsklossar (motorns
bromsklossar tacks) tacks inte av garantin endast pa grund av slitageegenskaperna, savida inte orsaken beror pa fel i material eller tillverkning.

Gammalt eller icke godként bransle - For att fungera korrekt behéver den har produkten nytt bréansle som uppfyller de kriterier som anges i bruksanvisningen.
Skada pa motor eller utrustning orsakad av gammalt brénsle eller anvandning av icke-godkanda branslen (t.ex. blandningar med E15 och E85) omfattas inte av
garantin.

Andra undantag - Denna garanti utesluter skador pa grund av olyckshandelse, missbruk, &ndringar, andringar, felaktig service, frysning eller kemisk férsamring.
Bilagor eller tillbehdr som inte fanns med i originalférpackningen med produkten &r ocksa undantagna. Det finns ingen garantitackning for utrustning som anvands
for primar strom istallet fér anlaggningsstrom eller for utrustning som anvénds till livraddning. Den har garantin omfattar inte anvanda, rekonditionerade eller
begagnade enheter, eller demonstrationsutrustning och -motorer. Garantin omfattar inte skador eller fel p.g.a. force majeure eller andra handelser utom
tillverkarens kontroll.
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