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Sakerhets- och reglagesymboler

Varningssymbolen anger en potentiell risk for
personskada. En varningssymbol kan anvandas for att
pavisa typen av fara. VARNING indikerar en risk som,
om den inte undviks, kan leda till allvarlig personskada
eller dodsfall. OBSERVERA indikerar en risk som,

om den inte undviks, kan leda till lindrig eller mattlig
personskada. OBS anger information som anses viktig,
men inte relateras till fara.

©

Instruktionsmanual

>

Giftig gas

Varningssymbol

AN AN

Bransleinsprutning  Brand Explosion Het yta

QO © B

>

Kolmonoxidlarm

Flytande Grundterminal Bransle
neutral
Olja Oljeniva Motorstyrning Starta inte
motorn
Kvavning or Automatsékring Pa Av
Kvévning Kvavnlng Vaxelstrom Likstréom
(AC) (DC)

Kontaktuppgifter till vart Europa-kontor

Vid fragor om utslapp i Europa, vanligen kontakta vart
Europa-kontor pa adressen:

Max-Born-StraBe 2, 68519 Viernheim, Tyskland.

Maskinbeskrivning

Las denna handbok noga fér att bekanta dig
med ditt elverk for utomhusbruk. Lar dig hur

den anvands, dess begrénsningar och alla

aktuella risker. Spara dessa

originalinstruktioner fér framtida referens.
Detta inverterelverk har en motordriven
rotationsféltsgenerator for lik- och vaxelstrom (AC
och DC). Generatorn har utformats for att leverera
elkraft for att driva kompatibel elektrisk belysning,
apparater, verktyg och motorbelastningar. Generatorns
roterande falt drivs vid cirka 3 600 rpm med
QPT™-aystangning (QUIET POWER TECHNOLOGY™)
med en encylindrig motor.
For att flytta elverket, tryck in knappen och dra ut
handtaget. Tryck in knappen for att trycka in handtaget
igen. Anvand handgreppen fér bekvamt lyft.
Det barbara elverket kan anvandas for kraftférsérjning
utomhus med hjalp av en férlangningssladd eller for
reservkraft i hemmet med en 6verféringsbrytare. En
Overforingsstrombrytare ar ett separat tillbehér som bor
installeras av en behdrig elektriker, sa att inkoppling
kan gdras till det barbara elverket med sladd till uttaget
direkt eller i husets elinstallation.Installera en manuell
Overforingsbrytare s& snart som maojligt om elverket ska
anvandas for reservkratft till huset.

Vi har gjort allt vi kan for att forsakra oss om att
informationen i denna bruksanvisning ska vara giltig och
aktuell. Foérbehaller sig dock tillverkaren ratten att &ndra,
férandra eller pa annat satt férbattra generatorn och
detta dokument nér som helst utan férvarning.

OBS Kontakta en auktoriserad serviceverkstad vid
eventuella fragor om avsedd anvandning. Maskinen ar
ENDAST avsedd att anvdndas med reservdelar som har
godkants av Briggs & Stratton®.

Systemjord

Elverket har systemjordning som férbinder elverkets
ramkomponenter med AC-uttagens jordningsbleck.
Elverket har flytande nolla (), vilket innebar att
AC-statorlindningen &r isolerad fran jordningsskruven och
AC-uttagets jordningsbleck. Elektriska apparater, som
RCD, som kraver en jordad neutral anslutning kanske inte
fungerar korrekt via denna generator. Elverket behdver
inte jordas.

Specialkrav

Det kan finnas regler, lokala koder eller férordningar som
géller fér den avsedda anvandningen av generatorn.
Radfraga en kvalificerad elektriker, elektrisk inspektor,
eller det lokala kontoret har jurisdiktion.

Denna generator &r inte avsedd att anvandas pa en
byggarbetsplats eller liknande aktivitet.

Avfallshantering i EU
Denna symbol visar att batterier och
elektriska eller elektroniska produkter inte
ska sorteras som osorterat kommunalt
avfall. Denna produkt ska sorteras pa
miljdmassigt lampligt avfallsplatser.
Vanligen kontakta Briggs & Stratton eller

din lokala aterférsaljare for ytterligare information om

sortering.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Funktioner och reglage Bild

A | Infallbart handtag P | Handgrepp

B | QPT-brytare Q | Luftrenare

C | Avstangnings R | Motornummer
indikatorlampa for
koloxid

D | Aterstallining vid S | Bakre skydd

Overbelastning

E | Belastningsindikatorer | T | Sidoservicelucka

F | Indikering av lag U | Identifikationsmérke
oljeniva

G | Startmekanism V [ Tanklock

H | Chokereglage W | USB-port

J | Motorstrdmbrytare X [ Jordningsfaste

K 1230V AC, 16 Amp Y | Huvudbrytare
eluttag

L | Gnistskyddsl- Z |[230VAC, 32 A eluttag
juddampare

M | Oljepafylining/ AA | Automatsakringar (AC)
Métsticka

N | Oljeavtappningsplugg

Drift

Steg 1: Halets placering

Innan den barbara generatorn bérjar fungera, finns det
tva lika viktiga sdkerhetsoron om kolmonoxidférgiftning
och eld som maste atgardas.

Placering vid drift for att minska risken fér
koloxidférgiftning

VARNING! Avgaser frin motorn innehaller
koloxid, en giftig gas som kan déda pa bara
nagra minuter. Du kan inte lukta det, se det, eller

smaka. Aven om du inte kanner lukten av avgaser, kan

du &nd3 utséattas for koloxidgas.

e For att undvika koloxidférgiftning, anvand endast det
barbara elverket utomhus, minst 6 m fran platser dar
personer vistas, med avgasroret riktat bort.

* Montera koloxidlarm (batteridrivet eller natdrivet
med reservbatteri) enligt tillverkarens anvisningar.
Brandlarm kan inte detektera koloxidgas.

¢ Anvand INTE barbara elverk inomhus, i garage,
kallare, kryputrymmen, férrddsbyggnader eller andra
delvis slutna utrymmen, dven om flaktar eller 6ppna
dorrar/fonster anvands for ventilation. Koloxid kan
snabbt ansamlas i den hér typen av utrymmen och kan
drdja kvar i timmar, aven efter att produkten sténgts av.

 Rikta ALLTID motorns avgasror bort fran platser dar
ménniskor vistas.

Upps6k omedelbart frisk luft om du bérjar kdnna
illamaende, yrsel, eller dasighet eller om koloxidlarmet
utléses vid anvéndning av produkten. Kontakta nédhjélp.
Du kan vara koloxidférgiftad.

Placering vid drift for att undvika risk fér brand

VARNING! Utloppsvarme/gaser kan antédnda
& brannbara &mnen, strukturer eller skada
(&==> bransletanken och orsaka en eldsvada, som
resulterar i dodsfall eller allvarlig skada.

» Ett barbart elverk skall placeras minst 1,5 m fran
byggnad, skarmtak, trdd, buskage eller vegetation med
stérre hdjd &an 30 cm.

¢ Placera inte det barbara elverket under ett bjalklag
eller annan byggnadskonstruktion som kan hindra
luftcirkulationen. Brandvarnare maste installeras och
underhallas inomhus enligt tillverkarens anvisningar/
rekommendationer.

¢ Koloxidlarm utléses inte av rok.

e Placera inte det barbara elverket pa annat satt an det
som visas.

Minst 1,5 m

Avgas

[T

Minst 1,5 m>5'-

' €————Minst 6,1 m———|

Hindra koloxidfoérgiftning
¢ Anvand utomhus pa avstand fran byggnad.
¢ Rikta avgasroret bort fran byggnader eller

platser dar personer vistas.
e Installera koloxidlarm i huset.

Minst 6,1 m

:
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Steg 2: Olja och bransle

OljerekommendationerBild 2

For basta prestanda rekommenderar vi Briggs &

Strattons garanticertifierade olja. Andra hdgkvalitativa

oljor tvattmedels &r acceptabla om klassificeras for

service SF eller hégre. Anvand inga specialtillsatser.

Utomhustemperaturerna avgér vilken oljeviskositet som

passar fér motorn. Anvand tabellen for att valja ratt

viskositet for férvantat utomhustemperaturintervall.

* Anvandning av SAE 30-olja i temperaturer under 4 °C gor det
svarare att starta.

** Qver 27°C (80 °F) kan oljeférbrukningen 6ka med 10W30.

Kontrollera oljenivan oftare.

Kontrollera/Fyll pa motoroljaBild '3 4 'S5

Oljenivan ska kontrolleras fére varje anvandning och
oljan bytas atminstone var 8:e drifttimme. Se alltid till att
oljenivan ar korrekt.

1. Sétt generatorn pa ett plant underlag.

2. Lossa och ta bort underhallskapans tre skruvar (3).

3. Rengdr omradet runt oljepafyliningen och ta ur
métstickan.

4. Kontrollera att oljenivan ar vid oljestickans full-
markering (Ovre halet) (5, A).

5. Vid behov, hall med hjélp av tratt lAngsamt olja i
oljepafyliningséppningen (4) till fullmarkeringen (5, A)
(6vre halet) pa matstickan.

OBS Gor uppehall sa att oljan rinner ner. Torka av
matstickan varje gang oljenivan kontrolleras. Fyll inte pa
for mycket.

6. Satt tillbaka och dra at oljestickan.

7. Sétt tillbaka serviceluckan och dra at skruvarna.
OBS Forsok inte att dra igang eller starta motorn fére
pafylining med rekommenderad olja. Det kan resultera i
motorhaveri.

Pafylining av olja Bild 6 7
Branslet maste uppfylla féljande krav:

e Anvand ren, ny och blyfri bensin med minst 87

oktan.

e Bensin med upp till 10 % etanol kan anvéandas.
OBS Blanda inte olja i bensinen eller &ndra motorn
for att kora pa alternativa branslen. Anvand inte icke
godkanda bensin liksom E15 och E85. Anvéndning
av icke godkanda branslen kan skada elverket och
upphéaver garantin.

Se Hdég hdjd for drift pa hojd éver 1 524 m.

VARNING! Bransle och
@ @ bransleangor ar extremt
brandfarliga och explosiva och

kan leda till brAnnskador, brand eller explosion med

allvarliga eller dédliga personskador och/eller materiella

skador som foljd.

e Tanka inte nar motorn ar igang.

e Stang av motorn och Iat den svalna i minst 2 minuter
fore borttagning av tanklocket.

* Fyll pa tanken utomhus. Spill inte brénsle.

e Forvara bransle pa avstand fran gnistor, 6ppen eld,
gaskdk, varme och andra antédndningskallor.

e Kontrollera ofta att det inte finns sprickor eller Iackor
pa bransleledningar, tank, lock och kopplingar. Byt vid
behov.

e Tand inga rokverk.

e Hall inte vatten pa elverket for att slacka brand.

* Anvand endast en handbrandslackare for
brandfarliga vatskor och elektriska system, t.ex.
pulverbrandslackare. Folj instruktionerna fran
tillverkaren av brandslackaren fére anvandning.

e Elverket ar inte avsett for anvandning i explosiv atmosfar.

1. Ta langsamt bort tanklocket (6, A)sa att trycket
utjdmnas i tanken.

2. Hall forsiktigt i blyfritt bransle i bransletanken. Se till
att inte fylla 6ver kanten (7). La&mna plats i tanken sa
branslet kan utvidgas.

3. Satt tillbaka tanklocket och lat eventuellt spill
avdunsta innan motorn startas.

Hoég héjd

P& hojd éver 1 524 m kravs minst 85-oktanig bensin.
For att uppfylla utslappsbestdmmelserna kravs justering
fér hdg héjd. Anvandning utan denna justering leder

till férsémrad prestanda, hogre bransleférbrukning och
Okade utslapp.

Kontakta en behdrig Briggs & Stratton-aterférséljare

for information om justering fér hég hojd. Kérning pa
héjder under 762 meter rekommenderas inte med
héghéjdssatsen monterad.

Transport

Vid transport utrustning med ett fordon eller slapvagn,
vrid motorkontakten till OFF (0). Tippa inte motorn eller
maskinen i sadan vinkel att branslet spills ut.

Indikering av lag oljeniva Q&7

Systemet for indikering av lag oljeniva ar avsett att hindra
motorskador pa grund av for lite motorolja. Om motorns
oljeniva sjunker under en forinstalld niva, tdnds den réda
LED-indikatorn for 1&g oljeniva och en oljenivabrytare
stoppar motorn. Om motorn stannar eller den réda LED-
indikatorn for 1&g oljeniva tédnds néar startsnoret dras ut,
ska motorns oljeniva kontrolleras.

Steg 3: Starta elverket Bild 11

OBS Lat QPT-brytaren vara AV nar elverket startas,
stangs av eller nar USB-kontakter for likstrdm anvands.
Koppla bort alla elektriska laster fran generatorn. Starta
enligt f6ljande anvisningar:

1. Satt generatorn pa ett jamnt, plant underlag.

OBS Enheten kan stdngas av om underlaget inte ar
horisontellt.

2. Dra ut chokereglaget (1, H) for att stidnga choken (Ix|).
OBS Choke-reglaget skall vara i RUN-Iaget (] ¢|) nar
motorn ar varm.

3. Vrid motorbrytaren (1, J) till Iaget ON (PA).

4. Tatag i startsnoret (1, G) och dra langsamt ut tills
du kénner ett motstand. Dra sedan snabbt ut snéret
for att starta motorn.

5. Oppna choken successivt genom att trycka in
choke-reglaget medan motorn varms upp.

OBS Tryck in choke-reglaget och upprepa steg 4 om
motorn inte startar. Om motorn startar men stannar:
kontrollera indikatorn for Idg oljaniva.

BRIGGSandSTRATTON.COM



QPT (QUIET POWER TECHNOLOGY) Bild ‘1

Den har funktionen férbattrar bransleekonomin. Nar
QPT-brytaren (1, B) slas PA 6kar motorns varvtal nar
elektriska laster ansluts och minskar nér lasterna kopplas
bort.

Med avstangning, kommer motorn kéras med hdgre
hastighet.

Steg 4: Anslutning av elektriska laster

Anvéndning for reservkraft i hemmet, med
overféringsbrytare

Fore inkoppling till husets elinstallation méaste

en Overféringsbrytare installeras av en behorig
elektriker. Anslutningen skall isolera elverket

fran elnatet och uppfylla alla gallande lagar och
installationsbestdmmelser.

Anvandning for reservkraft med
férlangningssladdar

Generator kan endast laddas upp till angiven markeffekt
under de betingelser som finns angivna pa enhetens
mérkning. Reducera belastningen nér generatorn
anvands utanfér angivna betingelser.

Anvand endast hégkvalitativa, valisolerade
férlangningskablar i enlighet med IEC 60245-4 for
inkoppling i elverkets 230 Volt eluttag. Inspektera
férlangningskablarna fore varje anvandning. Kontrollera
att alla férlangningskablar har korrekt nominellt
strémvérde och inte ar skadade. Vid anvéndning av
forlangningssladdar vid lagre temperatur an 40 °C bor far
kablar med ledningsarea 1,5 mm? ha en langd av hogst
60 m, eller vid ledningsarea 2,5 mm? hogst 100 m.

VARNING! Skadade eller éverbelastade
@\ férlangningssladdar kan 6verhettas, bage, och
( branna, vilket leder till doédsfall eller allvarliga

skador.
¢ Ingen skadad elektrisk utrustning, inklusive kablar och
stickkontakter, far anvéndas.

1. Installera koloxidlarm.

2. Vid drift av elverket med férlangningskablar: se till
att elverket ar placerat pa en éppen plats utomhus,
minst 6 m fran platser dér personer vistas med
avgasroret riktat bort.

3. Dragning av férlangningskablar direkt in i
huset for kraftférsérjning av inomhusapparater
REKOMMENDERAS INTE.

VARNING! Avgaser frin motorn innehaller
koloxid, en giftig gas som kan déda pa bara
nagra minuter. Du kan inte lukta det, se det, eller

smaka. Aven om du inte kénner lukten av avgaser, kan
du &nd3 utsattas for koloxidgas.
* Dragning av férlangningskablar direkt in i huset 6kar
risken for koloxidférgiftning genom &ppningar.
* Om en férlangningskabel dras direkt in i huset for
kraftférsorjning av inomhusapparater accepterar
och forutsatter anvandaren en 6kad risk for
koloxidférgiftning av personer i huset.
4. Installera en manuell éverféringsbrytare sa snart
som mojligt om elverket ska anvandas for att forse
huset med reservkraft.

230 V AC, 16 A, eluttag

Anvand eluttagen for anslutning av laster for 230 V AC
enfas 50 Hz, max 3 680 W vid 16 A.

VARNING! Elektrisk spénning fran elverket kan
orsaka elchock eller brannskador som medfér
allvarliga personskador eller dédsfall.

e Vidror inte oisolerade tradar eller uttag.

* Anvand inte ett elverk med elkablar som &r slitna,
notta, oisolerade eller skadade pa annat satt.

* Anvéand inte generatorn i regn eller vatt vader.
e Vidror inte generatorn eller elkablarna medan du star i
vatten, ar barfota eller med vata hander eller fotter.

 Lat inte okvalificerade personer eller barn anvanda
eller reparera elverket.

e Hall barn pa sékert avstand fran elverket.

230 V AC, 32 A eluttag
Anvéand eluttagen for anslutning av laster fér 230 V AC
enfas 50 Hz, max 5 000 W vid 21,7 A.

5 V DC USB-kontakter ‘I’

Maximal stromstyrka for USB-kontakterna ar 2,1 A vid 5
V. USB-kontakterna ger mgjlighet till laddning

av de flesta elapparater med USB-laddkabel (ingar ej).
OBS Anvand den nedre USB-kontakten fér maximal
kapacitet vid laddning av Apple-apparater.

OBS Endast for laddning av ITE (Information
Technology Equipment).

Belastning %4
De fyra belastningsindikatorerna visar hur stor andel av
elverkets kapacitet som utnyttjas.

LED FARG BELASTNING
Forsta | Gron 0-=25 %
Andra | Grén >50 %

Tredje | Gul >75 %

Fjarde | Réd blinkande 100 %

Fjarde [Rod fast sken Overbelastad

Aterstéllning vid 6verbelastning

Om elverket dverbelastas bryts strommen till eluttagen.
Sténg av och koppla ur alla elektriska laster. Tryck pa
ATERSTALLNING-knappen, anslut och sla pa lasterna
en i taget for att fortsatta normal drift.



System som sténger av motorn vid koloxid
Bild 11

Sténger automatiskt av motorn nar skadliga

nivaer av koloxid samlas runt elverket eller ett
avstangningssystemfel for koloxid uppstar. Efter
avstangning blinkar lampan (C) i minst fem minuter per
diagrammet nedan.

System som stanger av motorn vid koloxid ersatter INTE
koloxidlarm. Installera batteridrivet koloxidlarm inne i ditt
hem. Kér inte elverket i stdngda utrymmen.

Farg/Monster | Beskrivning

Réd Koloxid har samlats runt elverket.
Flytta elverket till en éppen plats
utomhus 6,1 m fran platser dar
personer vistas med avgasroret riktat
bort. Automatisk avstédngning &r en
indikation pa att elverket var felaktigt
placerat. Vadra lokalerna (t.ex. 6ppna
fénster och doérrar) innan personer
atervander.

Upps6k omedelbart frisk luft om

du borjar kdnna illaméaende, yrsel,
eller dasighet eller om koloxidlarmet
utléses vid anvéndning av produkten.
Ring raddningstjansten. Du kan vara

iX

koloxidforgiftad.
Bla Avstangningsfel fér koloxid intraffade™.
co e Besok auktoriserad Briggs & Stratton-
serviceverkstad.

—

*Blatt ljus blinkar i fem sekunder vid start av elverk for att visa
att avstédngningssystemet for koloxid fungerar korrekt.

Steg 5: Stanga av elverket

1. Stang AV och koppla ifran alla elektriska laster fran
generatorpanelens uttag. Stanna aldrig motorn med
elektriska enheter som ar anslutna och paslagna.

2. Lat motorn ga pa tomgang i flera minuter fér att
stabilisera innertemperaturerna i motorn och
generatorn.

3. Vrid motorbrytaren till laget OFF (AV).

Underhall

Underhallsschemat

Folj tim- eller kalenderintervallerna, beroende péa vad
som forst intréffar. Service fordras oftare vid drift i svara
forhallanden.

Forsta 5 timmarna

* Byt motorolja

Var 8:e timma eller dagligen

* Avlagsna skrap

e Kontrollera motorns oljeniva

Var 25:e timme eller varje ar

* Rengdr motorns luftfilter'2

Var 50:e timme eller varje ar

e Kontrollera ljudddmpare och gnistskydd'

Var 100:e timme eller varje ar

e Byt motorolja’

Varje ar

e Byt motorns luftfilter'?

e Byt tandstift

- Serva oftare vid smutsiga eller dammiga villkor.
2 Kontakta ett auktoriserad serviceverkstad.

Allmanna rekommendationer

Regelbundet underhall kommer att férbéattra prestandan
och férlanga livslangden pa utomhusgeneratorn. Anlita
en Briggs & Stratton-godkand verkstad for service.
Installation och stérre reparationsarbete far endast
utféras av sarskilt utbildad personal.

Generatorns garanti tacker inte punkter som beror pa
anvandarens vanvard eller slarv. For att garantin ska
galla fullt ut, maste anvandaren underhalla generatorn
enligt instruktionerna i handboken.

VARNING! For betryggande maskinsakerhet:
anvand endast originaldelar fran tillverkaren eller
delar godkénda av tillverkaren. Vid fragor om

byte av delar pa elverket finns information pa var
webbplats BRIGGSandSTRATTON.COM.

OBSERVERA Overdrivet hdga eller laga
driftshastigheter kan resultera i mindre skador.
Mixtra inte med reglerarsprang, férbindelser eller

andra delar for att &ndra hastigheten. Andra inte
generatorn nd nagot satt.

EU Stadie V: CO2-varden
CO2 varden for Briggs & Stratton typgodkanda motorer
kan sokas briggsandstratton.com genom sékning pa

CO2 i sokfaltet.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Motorunderhall
Byte av motorolja Bild 3 4 5 8

OBSERVERA Undvik langvarig eller upprepad
hudkontakt med anvand motorolja.Anvand
motorolja har pavisats orsaka hudcancer vid

djurférsok. Tvatta utsatta omraden grundligt med tval och
vatten.

FORVARAS UTOM RACKHALL FOR BARN.
FORORENA INTE NATUREN. SPAR PA
RESURSERNA. LAMNA ANVAND OLJA TILL
INSAMLINGSCENTRALER.

Byt olja nar motorn &r varm fran 16pning, enligt féljande:

1. Sétt generatorn pa ett plant underlag.

2. Ta bort oljeavtappningspluggen (8, A) och tém ur all
olja i lamplig behallare.

3. Sétt tillbaka oljeavtappningsskruven (8, A) och dra
at ordentligt.

4. Lossa underhallskapans tre skruvar (3) och ta bort
den.

5. Rengér omradet runt oljepafyliningséppningen, ta ur
och torka av matstickan med en ren trasa.

6. Fyll langsamt pa rekommenderad olja (ca. 1 liter) i
oljepafyliningséppningen (4). Pausa for att lata oljan
satta sig. Fyll pa till matstickans full-markering (5, A)
(6vre halet).

7. Torka av matstickan varje gang oljenivan
kontrolleras. Fyll inte pa for mycket.

8. Satt tillbaka oljematstickan.

9. Torka upp ev. utspilld olja.

10. Montera underhdllskdpans skruvar pa sidan och dra
at dem for hand.

Byte av téndstiftBild 3 19 10
Byt ut tAndstiftet for att det ska bli lattare att starta motorn
och fa den att ga battre.

1. Lossa underhallskapans tre skruvar och ta bort
den (3).

2. Reng6r omradet runt tandstiftet och ta bort
tandstiftshatten (9).

3. Ta bort och kontrollera tandstiftet.

4. Byt ut tdndstiftet om elektroderna ar bortbréanda eller
om porslinet &r sprucket. Anvand rekommenderade
tandstift vid byte. Se Specifikationer.

5. Kontrollera elektrodernas avstdnd med ett
tradbladmatt (10) och aterstall vid behov avstandet
sa som behdvs (se Specifikationer).

6. Installera tédndstiftet och dra at ordentligt. Satt
tillbaka tandstiftshatten.

7. Montera underhallskdpans skruvar och dra at dem
for hand.

Inspektera gnistskyddet

Inspektera gnistskydd for skador eller kol blockering.
Om skada hittas eller rengdring behdvs, se en Briggs &
Stratton auktoriserade verkstad.

VARNING! Beroring av ljuddamparen eller
intilliggande ytor kan orsaka brannskador och
leda till allvarlig personskada.

¢ Var uppmarksam pa varningarna pa elverket.
¢ Vidrér inte heta delar.

Forvaring

Tillampa féljande riktlinjer for att férbereda férvaring, om
enheten ska férvaras mer an 30 dagar.

Skydda brénslesystemet

Bransle kan bli unket nar det férvaras langre an 30
dagar. Bransle som har statt for lange kan orsaka syra
och gummiavséttningar i branslesystemet eller pa viktiga
delar i férgasaren.

Det ar inte nddvandigt att tdmma ut bensinen fran motorn
om en branslestabilisator tillsatts enligt anvisningarna.
K&r motorn utomhus i 2 minuter for att cirkulera
stabilisatorn genom hela branslesystemet foére férvaring.
Bensin i motorn som inte har behandlats med
branslestabilisator maste tdmmas ut i en godkand
behallare.Kér motorn utomhus tills branslet tar slut. Vi
rekommenderar anvéndning av brénslestabilisator i
bensindunken for att bevara branslet intakt.

VARNING! Bréansle och bransleangor
& ar mycket brandfarliga, kan explodera
och orsaka brannskador, brand eller

explosion som leder till allvarliga personskador eller

dddsfall och/eller materiella skador.

* Bransle eller utrustning med brénsle i tanken, ska inte
férvaras i narheten av ugnar, andra varmealstrande
apparater eller apparater med pilotlaga, eftersom de
kan antanda bransleangor.

e Stang AV elverkets motor fére urtappning av bransle
och lat den svalna i minst tva minuter innan du tar av
tanklocket.

* Lossa locket langsamt for att neutralisera trycket i
tanken.

e Tdm brénsletanken utomhus.

e Forvara bransle pa avstand fran gnistor, 6ppen eld,
gaskok, varme och andra antdndningskallor.

e Kontrollera ofta att det inte finns sprickor eller 1ackor
pa bransleledningar, tank, lock och kopplingar. Byt vid
behov.

Byta motorolja
Tappa ur oljan fran vevhuset medan motorn fortfarande
ar varm. Fyll pa olja av rekommenderad typ. Se Byta
motorolja.
Andra foérvaringstips

1. Férvara INTE bransle mellan sdsongerna, om det

inte har behandlats enligt beskrivning i Skydda
brénslesystemet.

2. Forvara elverket pa en ren och torr plats och tack
med ett lampligt skyddshdélje som inte stédnger inne
fukt.

VARNING! Forvaringsskydd kan orsaka brand
& som leder till allvarliga personskador eller
dodsfall.

* Placera inte ett férvaringsskydd &ver ett varmt elverk.
e Lat utrustningen svalna tillrackligt fére dvertackning.






